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Guclu
profesyonel
dijital baski cozumileri

Uretim baski ihtiyaclari nelerdir? Bigimleri ve formatlari belirsiz kagit cesitlerine baski
konusunda buyuk bir yelpazeye sahip olan ineo 1100 6ncelikle kullanici dostu ve
degisken taleplere sonug verebilmek igin Uretimi gerceklestiriimis bir cihazdir.Peki
gercekten ihtiyaciniz bdyle bir baski sistemi mi?
ineo 1100 bu hassas gereksinimleri karsilamak tizere tasarlanmistir.
ineo 1100 bunlara ana yardimci olabilir - mukemmel siyah beyaz baski ve ¢ok sayida
sonlandirma segenekleri ve ikna edici 6zellikleri sahiptir.

Eger dijital baski ile ilgili her seyi gordugunuzu
dusundyorsaniz, bu makinenin kalitesine de
iyi bir g6z atmanizi tavsiye ediyoruz. Biz bu
cihazin benzersiz olduguna inaniyoruz. Bu
g6z alici kaliteli, yenilik¢i bir dizi teknolojiye
dayanmaktadir.

Essiz tarama teknolojisi.

ineo Toner surekli mikemmel dijital baski
sunmaktadir.

Ve dijital teknolojinin avantaji.ineo 1100
Ozellikle ekonomik calisir, yuksek hizda
tarar ve kolay dokunmatik ekrani ile
kullaniciya verimli bir galisma ortami saglar.
is basarisi tizerine insa edilmis tim faktorler
cihaz Uzerinde barinmaktadir.
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ineo 1100- yenilikgi,hizli ve ¢ok guglu
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Genel Bilgiler
Makine Tipi
Uretim Baskilama Sistemi

Tarama Ozellikleri

Tarama Tipi
Scan-to-HDD, Scan to FTP/PC/E-mail
Scan-to-WebDAYV, Scan to USB Hafiza

Yazdirma ve Kopyalama Hizi HDD-to-FTP/SMB/WebDAV
> A4 Cézinirlik

Max. 100 ppm, Max. 6,000 pph Max. 600 x 600 dpi

> A3 Tarama Hizi

Max. 56 ppm, Max. 3,300 pph Max. 180 ipm

Yazdirma Sistemi Orjinal Ebatlar

LED Max. A3 (297 x 420mm)
Tonlama Tarama Formatlari
256 TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS
Kagit Cekmeceleri Compact PDF, JPG
> Standart: 3,000 sayfa (2 x 1,500 sayfa her Tarama Adresleri

kaset), max. 9,000 sayfa (40-350 g/m 2) LDAP-support

> Dubleks unitesi max. 50-300 g/m 2 . o
Kopyalama Ozellikleri

Kagit Formati L e
Doékiiman Besleme Unitesi

Max. 324 x 463 mm

> Max. A3
Yazdirilabilir Alan > Dubleks Dékiiman Besleme
Max. 314 x 463 mm (A3+) (150 sayfa, max. 210 g/m 2)
Isinma Zamani Kopya Araligi
390 saniyeden az 1-9,999
Ebatlar (w x h x d) Zoom Fonksiyonu
990 x 1,454 x 910 mm 25 —400% in 0.1% basamakla
Agirlik ik A4 kopya
Yaklasik 340 kg (ana gévde) 3.4 saniye
Gu¢ Baglantilar Hafiza
230V/ 50Hz 8 GB RAM
Yazici Ozellikleri HDD
Controller 1 TB hard disk
Standart dahili controller 3.2 GHz Cozinarlik
Céziniiriik Max. 600 x 600 dpi
Yazdirma: max. 1,200 x 1,200 dpi Kopyalama Fonksiyonlari

Bolim ve kapak modu, dayanikh kopya,
8/4/2-to-1 kopya, dubleks, kitap kopya,
goranta tekrari filigran.

Network protokolleri
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Ethertalk, IPP

Emiilasyon

PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PostScript 3
Arayuzler

Ethernet 10/100/1000 BaseT

Sdrdculer
Windows 2008(R2)/2012(R2) Server/7/8/8.1
Mac OS 10.3, 10.4, 10.5, 10.6,10.7/8/9/10

Yazdirma Fonksiyonlari
Electronik gruplama, dupleks, N-up yazdirma,
Tab yazdirma \filigran, Mixmedia and Mixplex

DEVELOP

Opsiyoneller

100 sayfalik zimbali sonlandirici FS-532
2-nokta ve kdse zimbalama, 4200 sayfa

cikis kapasiteli, 300 sayfalik alt tepsi,
Otomatik istifleme ve gruplama
Opsiyonel:(100 sayfalik sonlandirici igin)
saddle stitch unit (incl. letter- and centre fold),
delme kiti (2/4-delik), kapak ekleme Unitesi

Z katmala & delme unitesi

GBC Delme Unitesi GP-501

Sik delme Unitesi ring, plastic, wire, renkli
coil, velo ve daha gok delme segenekleri
Auto ring binder GP-502

Istifleme,delme ve kitap ciltleme

Cikarilabilir Hard disk kiti RH-101

Cikarilabilir Hard disk HD-523

Farkl setler( GP-501 igin)

Different coloured binding elements for GP-502

Kagit besleme Unitesi PF-709
Sirtinme besleme teknolojisi, 3 x 2,000 sayfa,
Standart ebatlar A5-A3+ (SRA3),
(Orta gekmeceden 350 g/m 2)

Genis Kapasiteli Kagit Kasedi LU-411
A4 :5000 sayfa ( A4, 40 - 300 g/m 2)
Genis Kapasiteli Kagit Kasedi LU-412
A3+ :4500 sayfa ( A4/A3+/SRA3,
max. 324x483 mm,40-300 g/m2 )
Kagit Cikis Tablasi OT-507

Goklu Bypass Unitesi MB-507

(250 sayfalik , 80 g/m2)

Software Cozumleri

> Jtman jobticket (opsiyonel)

> Jtweb jobsubmission (opsiyonel)

> ineo Remote Care (opsiyonel)

> Enterprise Device Manager

> Enterprise Account Manager (opsiyonel)
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**Kagit kapasitesiyle ilgili veriler 80g/m2 kaliteye sahip
A4 buyukligundeki kagitlara iliskindir.
**Tarama,kopyalama,fakslama yada yazdirma hizlariyla
ilgili veriler tek yonli ve 80g/m2 kaliteye sahip A4
buyukligundeki kagitlara iliskindir.

**Bazi Urln resimleri opsiyonel aksesuar igerebilir.
**Develop ve ineo DEVELOP GmbH in tescilli
markasidir. Diger tim uriin isimleri,markalari da sorumiu
Ureticilerin tescilli Grtin veya markasidir. Develop tescilli
rtinler digindaki drnlerle ilgili sorumluluk tagimaz ve
garanti vermez.

**Teknik verilerle ilgili basim sirasinda olusan hatalardan
Uretici ve ithalatgi firma sorumlu degildir.
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